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LE PLUS 
POUR 
VOTRE 
SUCCES

SOLUTIONS CLE EN MAIN!
MACHINES ET PROCESS 
POUR

BOTTELAGE
AU TO M AT I S É
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MARQUAGE AU PASSAGE DES  
PRODUITS ÉTIQUETEUSE INTÉGRÉE 
À JET D‘ENCRE
Pour accroître le degré d’automatisation, des systèmes d’étiquetage  
classiques sont intégrés directement dans la ligne de production.  
L’étiquetage des liteaux ou des bottes de bois est réalisé à l’emplacement 
souhaité pendant le processus de production. Un logiciel interface permet 
d’incorporer sans difficulté les données provenant de systèmes ERP.

SÉCURISER LES PAQUETS PAR LE 
FILMAGE ET LE CERCLAGE
Le filmage des paquets de bois permet de protéger les produits durant le 
transport puis l’entreposage. Si nécessaire, il est possible de regrouper 2 à 
3 petits paquets (éventuellement déjà filmés et cerclés individuellement) 
sur une largeur de chargement de 1200 mm, puis de les filmer et/ou cercler 
ensemble. 

Lors de l’empilage ultérieur de gros paquets à plusieurs couches, la dépose 
de chevrons entre les différents paquets filmés/cerclés ainsi que sous le 
paquet garantira de pouvoir retirer les paquets en toute sécurité avec un  
chariot élévateur. Le gros paquet peut être à nouveau cerclé afin de renforcer 
la stabilité pendant le transport. Plusieurs stations de filmage et/ou de  
cerclage peuvent être intégrées sur une seule installation. Selon les besoins, 
le cerclage des paquets est proposé avec ou sans presse hydraulique,  
chargeur de chevrons et fraise pour chevrons.

La botteleuse KALLFASS saisit les 
morceaux de bois de mêmes dimensions 
pour en faire des bottes compactes et 
stables. Sur la même installation facile-
ment adaptable, et en fonction des 
besoins et de la section du produit, il 
est possible de botteler soit plusieurs 
petits produits l’un à côté de l’autre, soit 
de grands produits et de les empiler.

LA BOTTELEUSE 
		  KALLFASS

	 POUR DES BOTTES DE BOIS
	 DE TOUTES TAILLES

DONNÉES SUR 
LE BOTTELAGE 

Débit 6 – 12 bottes/min 

Dimensions des bottes 
L x l x H

2000 x 70 x 50 mm min. 
6000 x 200 x 160 mm max. 

Dimensions des liteaux 
l x H 

20 x 15 mm min. 
200 x 70 mm max. 
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Kallfass GmbH Maschinen plus Automation  
 

Röter Straße 44 | 72270 Baiersbronn  
Tel. +49 (0) 7442 8446-0   

Otto-von-Guericke-Strasse 4 | 38855 Wernigerode 
Tel. +49 (0) 3943 55931-0  

 
info@kallfass-online.com


